
Marcar las actividades realizadas con

Descripción:

RETROEXCAVADORA

Tipo de Servicio:

Elementos de aire (primario y secundario) - Limpiar

Indicador de filtros tapados - Resetear y verificar su funcionamiento

Prefiltro de aire del motor - Limpiar

Filtro de aceite de motor - Reemplazar

Aceite de motor - Remplazar

Muestra A.P.A del motor diesel - Obtener

Filtro de combustible primario - Reemplazar

Filtro de combustible secundario - Reemplazar

Trampa de agua de combustible - Reemplazar

Filtro purificador AK de combustible - Purgar

Agua y sedimentos del tanque de combustible - Drenar

Nivel de aceite del motor - Comprobar

Nivel del refrigerante del radiador - Comprobar

Nivel del sistema hidraulico - Comprobar

Nivel del tren de fuerza - Comprobar

Nivel de aceite mandos finales (delanteros) - Comprobar

Nivel de aceite mandos finales (traseros) - Comprobar

Nivel de la traccion 4X4 eje (solo si aplica) - Comprobar

Nivel de aceite del depósito del freno - Comprobar

Respiradores de los ejes - Limpiar

Sistema de frenos de servicio - Probar

Freno de estacionamiento - Probar

Batería, Cables e Interruptor General - Revision visual

Banda del ventilador y accesorios - Revision visual

Núcleos de los enfriadores y radiador - Inspeccion visual

Tapon del radiador - Limpiar

Cuchillas y/o adaptadores de punta de cucharón frontal - Inspeccion visual

Puntas y adaptadores del bote trasero - Inspeccion visual

Bujes de la pluma, brazo, cucharón y de los cilindros de la retroexcavadora - Lubricar

Bujes del cucharón frontal,cilindros y varillaje del cargador - Lubricar

Bujes y pernos de cilindros de los estabilizadores - Lubricar

Deslizadores de plastico del brazo extensible - Inspeccionar

Acoplador Rápido (solo si aplica) - Lubricar

Alarma de retroceso - Probar

Filtro de la cabina (Aire fresco), solo si aplica - Limpiar

Filtro de la cabina (Recirculación), solo si aplica - Limpiar

Inflado de los neumáticos - Comprobar

Par de Apriete de las Tuercas de las Ruedas - Comprobar

Depósito del lavaparabrisas - Llenar

Limpiaparabrisas - Inspeccionar

Tipo de Servicio:

Servicio de 250 horas más lo siguiente:

Elementos de aire (primario y secundario) - Reemplazar

Muestra de refrigerante del sistema de enfriamiento - Obtener

Muestra de aceite de la transmision - Obtener

Muestra de aceite del sistema hidráulico - Obtener

Muestra de aceite diferencial (delanteros) - Obtener

Muestra de aceite diferencial (trasero) - Obtener

Muestra de aceite mandos finales (delanteros) - Obtener

Muestra de aceite mandos finales (traseros) - Obtener

Respiradero del cárter del motor diesel - Limpiar

Colador del tanque de combustible - Limpiar

Mirilla y tanque Hidráulico - Limpiar (descartar fugas de aceite)

Respiradero del tren de fuerza - Limpiar

Aciento del operador - Probar (funciones)

Cinturón de seguridad - Inspeccionar

Filtro de aceite del sistema hidráulico - Reemplazar

Filtro de aceite de la transmisión - Reemplazar

Flechas cardan motriz - Lubricar

Tipo de Servicio:

Servicio de 500 horas más lo siguiente;

Ajuste de las válvulas del motor - Comprobar

Aceite del diferencial (delantero) - Cambiar

Aceite del diferencial (trasero) - Cambiar

Aceite de mandos finales (delanteros) - Cambiar

Aceite de los mandos finales (traseros) - Cambiar

Aceite de la transmisión - Cambiar

Estructura de protección contra vuelcos (ROPS) - Inspeccionar

Baleros de las ruedas (delanteras) - Lubricar

Cada 250 horas de servicio

Cada 1000 horas de servicio

Cada 500 horas de servicio

                                              Lista de Verificación de Mantenimiento

O.T.

Cliente.

Horómetro

Rev.08



Colador magnético de la transmisión - Limpiar

Filtro de la cabina (Aire fresco), solo si aplica - Cambiar

Filtro de la cabina (Recirculación), solo si aplica - Cambiar

Tipo de Servicio:

Servicio de 1000 horas más lo siguiente:

Ajuste de las válvulas del motor - Ajustar

Secador del Refrigerante - Reemplazar

Aceite del sistema hidráulico - Cambiar

Respiradero del Cárter - Reemplazar

Respiradero de los ejes - Reemplazar

Respiradero de la transmision - Reemplazar

Tipo de Servicio:

Servicio de 1000 horas más lo siguiente:

Cinturón de seguridad - Reemplazar

Termostato del sistema de enfriamiento - Reemplazar

Tipo de Servicio:

Servicio de 2000 horas más lo siguiente:

Refrigerante del sistema de enfriamiento (ELC) - Cambiar

   Operador Técnico Contratista

Cada 2000 horas de servicio

Cada 3000 horas de servicio

Cada 12.000 horas de servicio


