
Marcar las actividades realizadas con

Descripción:

VOLQUETES

Tipo de Servicio:

Filtro de aceite de motor - Reemplazar

Aceite de motor - Remplazar

Nivel de aceite del motor - Comprobar

Filtro secundario del sistema de combustible - Reemplazar

Filtro purificador AK de combustible - Purgar

Tanque de combustible agua y sedimento - drenaje

Muestra de aceite del motor - Obtener

Filtro de aire exterior de la cabina a/a - Limpiar

Filtro de aire interior de recirculacion de la cabina a/a - Limpiar

Secador de a/a - Inspeccionar

Elementos de aire (primario y secundario) - Limpiar

Indicador de filtros tapados - Resetear y verificar su funcionamiento

Prefiltro de aire del motor - Limpiar

Pantalla y cámara (si aplica) - Limpiar

Caja de Fusibles y Disyuntores - Revisar

Tanque de Lubricación automática de grasa (solo si aplica) - Rellenar

Batería o cable de batería - Inspeccionar

Limpiaparabrisas - Inspeccionar

Alarma de retroceso - Probar

Bujes de los cilindros de levante de la caja - Lubricar

Limpiaparabrisas - Inspeccionar / Reemplazar

Depósito de agua de lavado de ventanas - Rellenar

Nivel del refrigerante del sistema de enfriamiento - Comprobar

Nivel del aceite de la transmisión y del convertidor de par - Comprobar

Nivel de aceite de la caja de trasferencia - Comprobar

Nivel de aceite del diferencial y de la transmisión final - Comprobar

Nivel de aceite de las ruedas delanteras - Comprobar

Nivel del aceite del sistema de dirección - Comprobar

Nivel de aceite del tanque de caja y frenos - Comprobar

Cinturones - Inspeccionar

Bujes de cilindros de dirección - Lubricar

Bujes de los cilindros de la suspensión delantera - Lubricar

Bujes de los cilindros de la suspensión trasera - Lubricar

Par de Apriete de las Tuercas de las Ruedas - Comprobar

Freno de servicio - Comprobar

Colador (enfriador de aceite de freno) - Limpiar

Colador (caja de levante y tanque de freno) - Limpiar

Colador (Convertidor de par) - Limpiar

Sistema de control de tracción (TCS) - Probar

Humedad del tanque de aire y sedimento - Drenar

Indicadores y medidores - Probar

Dirección secundaria - Probar

Bujes de pivote del cuerpo central en V - Lubricar

Tapon Magnético (Diferencial) - Inspeccionar

Tapon Magnético (Ruedas delanteras) - Inspeccionar

Pads de soporte de la caja de levante - Inspeccionar

Respiraderos (Cilindro de aire / hidráulico) - Reemplazar

Flecha cardan deslizante del eje/transmisión - Lubricar

Mando del ventilador - Lubricar

Inflación de los neumáticos - Verificar

Tipo de Servicio
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Servicio de 250 horas más lo siguiente:

Muestra de refrigerante del sistema de refrigeración (nivel 1) - Obtener

Muestra de aceite diferencial y de transmisión final - Obtener

Muestra de aceite de la rueda delantera - Obtener

Muestra de aceite del tanque de la caja y de frenos - Obtener

Muestra del aceite del sistema de dirección - Obtener

Muestra del Convertidor de par y de la transmisión - Obtener

Respiraderos del tanque de la caja y freno - Reemplazar

Respiraderos del tanque de la caja del convertidor de par y transmisión - Reemplazar

Nivel de aceite del diferencial y de la transmisión final - Comprobar

Respiradero del cárter del motor - Limpiar

Chassis y largueros - Inspeccionar

Aceite de rueda delantera - Cambiar

Elemento separador de agua del sistema de combustible - Reemplazar

Tapa y filtro del tanque de combustible - Limpiar

Filtro de aceite (liberación del freno de estacionamiento) - Reemplazar

Filtro de aceite (tren de potencia) - Reemplazar

Filtro de aceite (drenaje de la caja de la bomba de dirección) - Reemplazar

Filtro de aceite (dirección) - Reemplazar

Colador de la Transmisión - Limpiar

Tipo de Servicio:

Servicio de 500 horas más lo siguiente:

Secador del a/a - Reemplazar

Pads de soporte de la caja de levante - Inspeccionar

Aceite del tanque de la caja y de frenos - Reemplazar

Estructura de protección contra vuelcos (ROPS) - Inspeccionar

Frenos de servicio - Inspeccionar

Mecanismo de dirección - Inspeccionar

Aceite del sistema de dirección - Cambio

Tipo de Servicio:

Servicio de 1000 horas más lo siguiente:

Respirador (Transmisión diferencial y final) - Reemplazar

Holgura de pasador de empuje diferencial - Comprobar

Aceite de los diferenciales, mandos finales y transmisión - Reemplazar

Secador de refrigerante - Reemplazar

Respiradores de los ejes - Limpiar

Acumulador del freno de servicio - Comprobar

Aire del sistema de frenos (solo si aplica) - Purgar

Aceite del diferencial y de los mandos finales - Cambiar

Bastidor y caja - Inspeccionar

Respiradero de los sistemas de levantamiento y de frenos - Reemplazar

Tipo de Servicio:

Servicio de 2000 horas más lo siguiente:

Cinturón - Reemplazar

Muestra de refrigerante del sistema de enfriamiento (Nivel 1) - Obtener

Filtro de aceite del motor (sistema de renovación de aceite) - Cambiar

Sistema de enfriamiento Coolant Extender (ELC) - Agregar

Tapa de presión del sistema de enfriamiento - Limpiar

Rotadores de la válvula del motor - Inspeccionar

Radiador Core - Limpiar

Tipo de Servicio:

Servicio de 3000 horas más lo siguiente:

Aceite del diferencial y de los mandos finales - Cambiar

Aceite del sistema de dirección - Cambiar

Respiradero del sistema de dirección - Reemplazar

Tipo de Servicio:

Servicio de 4000 horas más lo siguiente:

Amortiguador de vibracion (damper) del cigüeñal - Inspeccionar

Flechas cardan universal de los eje y engranes de transferencia - Reemplazar

Cada 1000 horas de servicio

Cada 2000 horas de servicio

Cada 3000 horas de servicio

Cada 4000 horas de servicio

Cada 5000 horas de servicio



Tipo de Servicio:

Servicio de 5000 horas más lo siguiente:

Prolongador de refrigerante de larga duración (ELC) para sistemas de enfriamiento - Añadir

Regulador de temperatura del agua del sistema de refrigeración - Reemplazar

Bomba de agua del motor - Inspeccionar

Tipo de Servicio:

Servicio de 6000 horas más lo siguiente:

Refrigerante del sistema de enfriamiento (ELC) - Cambiar

Válvula de alivio del sistema de enfriamiento - Limpiar

Conductor

Cada 12.000 horas de servicio

Técnico Contratista/Mecanico

Cada 6000 horas de servicio


